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PRODUCT: pH PLUS LIQUID

DESCRIPTION:

Product in liquid form to adjust the pH of the water swimming pools when this is lower than 7.2. It is
essential for optimum treatment of the water and to avoid the discomfort to the skin or eyes of bathers
which an imbalance in the pH can cause.

PROPERTIES:
APPEArANCE ......civviiiiieiitie et Transparent liquid
COIOEIF s sumvamss ssmevsssserssns sussssiss Fa3HeERFTRIEN 554 Colourless
Apparent density ........cceevieeiiieeniienieeeee 1,26 — 1,30 g/lcm.®
pH of a 10% water solution ...............cccceee. 14

CHARACTERISTICS:

Not applicable.

DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

Add 3.5 L. of product to increase the pH of 100 m3 of water by 0.2 units.

The pH level of the water must be between 7.2 and 7.6 and its control shall be carried out daily be means of
a pH test kit.

Are specially formulated product for being added to swimming pool water by means of automatic equipment
for pH regulation and control.
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PRODUCTO: Ph PLUS LIQUIDO

DESCRIPICION:

Producto en forma liquida, para ajustar el pH del agua de la piscina cuando €ste sea inferior a 7,2. Es
indispensable para un optimo tratamiento del agua y para evitar las molestias que puede producir en la piel
y los ojos de los banistas, un desequilibrio del pH.

PROPIEDADES:
ASPECIO s coasmmmmmnmessmiessie s essss s Liquido transparente
COIBF cwsmamemsvms somsmsmsn smvmamemensvms smmenns msmmeness Incoloro
Densidad 20°..........c.cccovvvereeeirereeseeee e, 1,26 — 1,30 glcm®
PH (sol. acuosa 10%) .......ccceeverveiienineniiinnns 14
CARACTERISTICAS:
No aplicable.

DOSIFICACION y MODO DE EMPLEOQ:

Es un producto especialmente formulado para ser dosificado en aguas de piscinas mediante equipos
automdticos de regulacion y control del pH.
Anadir 3,5 Lts. de producto para aumentar en 0,2 unidades el pH de 100 m® de agua

El valor del pH del agua deberd estar situado entre 7,2 y 7,6 y su control se realizard diariamente, por medio
de un estuche analizador de pH.




