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ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΗΙ 95701 
 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο “ON/OFF”. 
 
• Το όργανο είναι έτοιµο για λειτουργία όταν στην οθόνη εµφανιστεί η 

ένδειξη “701“. 
 
• Γεµίστε την κυψελίδα χωρητικότητας 10ml µε υγρό του δείγµατος µέχρι τη 

γραµµή της κυψελίδας. Τοποθετήστε το καπάκι στην κυψελίδα. 
 
• Τοποθετήστε την κυψελίδα στην ειδική υποδοχή του οργάνου και 

βεβαιωθείτε ότι η κυψελίδα έχει “ασφαλίσει” στην ειδική αυτή θέση. 
 
• Μηδενίστε πιέζοντας το πλήκτρο “ZERO”. Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η 

ένδειξη “SIP”. 
 
• Μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “-0.0-“. 

Τώρα το όργανο έχει µηδενιστεί και είναι έτοιµο να πραγµατοποιήσει τη 
µέτρηση. 

 
• Αποµακρύνετε την κυψελίδα από την υποδοχή του οργάνου. 
 
• Προσθέστε στην κυψελίδα το περιεχόµενο από ένα φακελάκι 

αντιδραστηρίου µε την ένδειξη “HI 93701-0”. Τοποθετήστε το καπάκι στην 
κυψελίδα και ανακινείστε ελαφρά για 20 δεύτερα (ή για 2 λεπτά για 
ανάλυση θαλασσινού ύδατος). 

 
• Τοποθετήστε την κυψελίδα στην ειδική υποδοχή του οργάνου και 

βεβαιωθείτε ότι η κυψελίδα έχει “ασφαλίσει” στην ειδική αυτή θέση. 
 
• Πιέστε το πλήκτρο µε την ένδειξη “READ/TIMER” για 3 δεύτερα και θα 

πραγµατοποιηθεί αντίστροφη µέτρηση. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης θα 
αναβοσβήνει η ένδειξη “SIP”. 

 
• Στην οθόνη εµφανίζεται απευθείας η συγκέντρωση σε mg/L Ελεύθερου 

Χλωρίου. 
 
 
 
 
 
 
 

 


